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Fica proibido copia, divulgacdo ou plagio deste documento/projeto sem prévia autorizacéo da Brasiltec.

Toda a reproducéo é uma cépia, e copia sem autorizagdo do titular dos direitos autorais e/ou do detentor dos direitos de reproducéo ou fora das demais estipulagdes legais
constitui contrafag@o, um ato ilicito civil e criminal sujeito a punicdes conforme previsto na constintuicdo nacional.

De acordo com o disposto no art. 28 da Lei 9.610/98



PARAMETRO FUNCAOD PARAMETRO DE ESCALA DO AJUSTE DESCRICAO
FABRICA
SE =1, MODO FATOR DE POTENCIA
RELACAQ DO TC - = ﬁ
A A At 1-990 SE = RELACAD DO TC, MODO POTENCIA REATIVA.
(VALOR = VALOR DO TC DIVIDIDO POR 5)
0.70-0.99 SER =1 (FATOR DE POTENCIA DESEJADO)
0 MODO DE CONTROLE 0.0.93 -
1-99KVAR SE R = RELACAQ DO TC (VALOR DO PRIMEIRO
CAPACITOR)
RETARDO PARA LIGAR
X O CAPACITOR - 1-300
RETARDO PARA
d DESLIGAR O d.30 30-300
CAPACITOR
SOBRETENSAQ
£ MAXIMA £.450 50-500
i SUBTENSAO MAXIMA F 350 50-500
TENSAQ DO
r r -
Lt CAPACITOR 0. 450 50-500
NUMERO DE ESTAGIOS ~
H UTILIZADOS H. g 1~12
VALOR DO CAPACITOR
| 12 ESTAGIO {20 0-80
CONFIGURAVEL SE SELECIONADO MODO
......... 0-80 POTENCIA REATIVA
VALOR DO CAPACITOR
i 122 ESTAGIO i .2l 0-80

TC DEVE ESTAR NA FASE OPOSTA A DA ALIMENTACAO

TC DEVE ESTAR NO DISJUNTOR GERAL, ANTES DO BANCO E A CARGA
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O escopo de solugbes da Brasiltec ndo se limita
aos produtos e solugdes apresentadas nesse catalogo.
Para conhecer nosso portifélio, consulte-nos.
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